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边缘终端管理浏览器软件

概述：

边缘终端管理网关又称为协议转换器。网关的功能是实现网络之间的相互连接。网关不仅可以让广域网之间相互连接，也可以让局域网之间相互连接。网关在计算机和设备之间起转换的作用，相当于一个翻译器，可以使不同的协议、语言、数据在不同的系统之间进行转换。

一、设备信息

1、运行数据
登录->设备信息->运行数据
功能：反映出当前网关的运行状态以及COM口和网卡的使用情况。
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2、版本信息
登录->设备信息->版本信息
功能：反映出网关的序列号、厂家、型号以及硬件和软件的版本信息。
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点击第一个按钮"恢复出厂"表示该网关的所有配置全部清空，包括点表配置。（请谨慎使用）
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点击第二个按钮"重启"表示让该网关断电重连，重新采集和上报数据。 
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3、网卡信息
登录->设备信息->网卡信息
功能：显示出网卡列表以及每个网卡上对应的配置信息。
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点击"修改"按钮，可修改的项包括IP、网关、子网掩码。修改完IP地址后，需要点击下方红色的重启按钮，被修改的网卡IP才真正修改成功。
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4、COM信息
登录->设备信息->COM信息
功能：显示的是网关上的COM口列表以及每个COM口的信息，除ID是不可修改的以外，其他的信息都是可以编辑修改，可以按照实际项目的需求做对应的COM口信息修改。
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点击"修改"按钮，可以编辑修改单个COM的信息，可编辑的项包括名称、波特率、数据位、校验方式、停止位。
[image: image9.png]COM-1

k-4l

HEE

BEAR

ot

9600

FATERN





5、CAN信息
登录->设备信息->CAN信息
功能：反映出网关上CAN的信息，除ID是不可修改的以外，其他的信息都是可以编辑修改。 
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点击"修改"按钮，可以对CAN信息进行编辑，可编辑的项包括名称、波特率和工作模式。
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6、开入开出
登录->设备信息->开入开出
功能：显示网关上所有的开入和开出信息和配置。
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6.1修改开入信息
点击开入中的"修改"按钮，可编辑的内容包括名称、物理配置、延时动作、关联开关、触电闭合以及是否上报易维安。
当某一个开入关联上某一个开出，物理配置选择“干节点导通”，并且对应的点接通时，网关会在设定的延时时间后产生报警。（可以多个开入关联同一个开出）
延时动作表示多久以后产生报警，选择是否上报EVA，即是否将告警信息上报EVA前端应用平台。
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6.2修改开出信息
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点击开出中的"修改"按钮，可以编辑名称、物理配置选择“干节点导通”，选择触点闭合等信息。
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以遥测为例，当没有我们需要的遥测配置时，我们可以创建一条。
点击"创建"按钮，选择上报的模块以及设备，会显示出该模块下关联的点表配置，选中我们需要的遥测内容，点击确定，就创建好了一条遥测关联配置。
[image: image17.png]FEaEll)

T61850 BiREH
ModbusTCP
T104

COM-1 BifE/E
CoM-4

AEEE

CGEsE

AfEERER

BiEREIR

& =C-v

FEER
SiEENHE
AEEHHE
BrEEmHE
CEEmhE
AElEnE
MBI
BiEMEEThE
CEMETE

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

AEnEREY





点击"编辑"按钮，手动输入遥测的报警上下限以及延时动作的时间，最后再选择某一个开出关联上，这样一条新的遥测关联开出就配置好了，当模块的对应的遥测值超过上下限时，就会产生告警。
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点击"删除"按钮,即删除当前选中的一条关联开出。
遥信关联开出与遥测关联开出同理配置。
7、账户管理
登录->设备信息->CAN信息
功能：显示的该登录用户下的子用户列表，账户总共分三级超级管理员，项目管理员和普通账户，admin默认为超级管理员，可以创建其他二类，普通账户只有浏览权限，无法操作修改。
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点击"添加"按钮，弹出添加子账户弹框，账户id是唯一，且一但创建不可修改，前四项为必填项，域名即用户签名，设置启用多方登录即同一个账户可以在不同的浏览器和机器上同时登录。
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点击"编辑"按钮可以修改选中账户的名称、域名、权限、以及是否启用多方登录。
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点击"删除"即永久删除该账户。
8、工程配置
登录->设备信息->工程配置
导入：即将本地已经配置好的配置文件导入到软件中，节省了大量的时间和精力。
导出：即将有价值或者有参考意义的配置文件导出到本地，以便下一次重复使用。
9、对时
登录->设备信息->对时
功能：提供了四种方式对网关的时间进行校准，前三种是NTP、GPS、以及云平台对时，设置了周期并提交以后，根据周期的时间，每隔这么久会自动对时一次。最后一种就是根据计算机当前的时间进行校准。
[image: image22.png]® yubin & B 2021-06-26 162121

A/ sEEs / xa

pSE:N)
O NTPxdEt FEE(min) 60 BEs3SimiE  O.pool.ntp.org
O Gpswms E(min) 60
© =Faxm AEmin) 60

HEEAE 2021-06-26 16:21:21





10、升级
登录->设备信息->升级
功能：提供网关的升级操作。
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点击"编辑"按钮，可编辑升级网关设备的协议种类，升级方式，相关的服务器IP和端口，以及用户名和密码，用户名和密码是在FileZilla Server 软件中生成，服务器IP为配置升级文件所在的局域网IP地址（一般是本机所在的IP，升级文件也下载到本机）。远程升级配置为"开启"时，即表示允许远程检测升级版本。
ftp协议升级：端口是在FileZilla Server 软件中配置，默认是21；

http协议升级：需要下载http工具，一般默认端口号：8080，如apache工具；

本地升级：把升级包放在U盘里，直接把U盘插入网关板子里，所有com口灯都闪烁就是升级成功了。
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当远程升级配置为"启用"时,点击"检测"按钮，检测有无最新更新的软件版本，然后根据需要选择是否升级。
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点表编辑

服务驱动

1.1服务驱动-采集

启动协议采集，配置相关参数。Modbus-tcp协议与com协议及CAN协议的相关参数配置不一致。

1.1.1 Modbus-tcp协议采集的参数配置：
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	名称
	描述
	备注

	绑定网卡
	连接MODBUS-TCP的网卡选择
	

	服务器IP
	个人电脑IP地址
	

	服务器端口
	Slave工具的端口号
	

	命令执行间隔
	命令执行间隔秒数
	

	N次无反馈离线
	
	

	从机地址
	
	

	是否启用
	启动或停止MODBUS-TCP采集服务运行
	点击启用后，MODBUS-TCP就会在服务点表菜单的采集显示MODBUS-TCP，不启用即不显示。


1.1.2 Com协议采集的参数配置：
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相关配置参数说明：
	名称
	描述
	备注

	命令执行间隔(ms)
	间隔为毫秒，一般设置为500
	

	N次无反馈离线
	根据实际情况填写
	

	设备超时(ms)
	间隔为毫秒，一般设置为1000
	

	工作模式
	采集、未配置
	

	是否启用
	启用：启动COM服务。
不启用：停止COM服务
	启用后com口后方显示五角星图标


1.2服务驱动-上报

启动协议上报，配置相关参数。

1.2.1 Modbus-tcp协议上报的参数配置：
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	名称
	描述
	备注

	绑定设备
	连接MODBUS-TCP的设备选择
	

	服务器端口
	Modbus poll工具的端口号
	

	从机地址
	
	

	是否启用
	启动或停止MODBUS-TCP上报服务运行
	点击启用后，MODBUS-TCP就会在服务点表菜单的上报显示MODBUS-TCP，不启用即不显示。


1.2.2 com协议上报的参数设置：
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相关配置参数说明：
	名称
	描述
	备注

	从机地址
	根据实际情况填写
	

	工作模式
	上报、未配置
	

	是否启用
	启用：启动COM服务。
不启用：停止COM服务。
	启用后com口后方显示五角星图标


1.2.3易维安上报的参数配置：
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配置服务信息：

	名称
	描述
	备注

	绑定设备
	连接易维安的网卡选择
	

	服务器IP
	EVA3.0云平台的服务器IP
	

	服务端口
	EVA3.0云平台的服务端口
	

	全召唤周期（秒）
	数据上报周期
	

	是否启用
	启动或停止易维安服务运行
	点击启用后，易维安就会在服务点表菜单的上报显示EVA，不启用即不显示。




1.2.4 T61850协议上报的参数配置：
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配置服务信息：

1.导入SCL和导出SCL

根据61850配置需求可导入SCL与导出SCL文件。导入文件后，需要点击“重启61850服务”。
2.点表mms.cfg

   点击mms.cfg按钮立即会生成61850MMS，生成完成后需要点击【重启61850服务】按钮即可真正生效。
   注：T61850所有的修改内容后，必须要重新点击mms.cfg按钮生成61850MMS ->点击【重启61850服务】按钮即可真正生效。
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3 .配置Starup.cfg相关参数

点击Starup.cfg按钮，即可配置项目需要的信息，最后点击确定后，需要点击【重启61850服务】按钮即可真正生效。
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4.重启61850服务

只要导入SCL文件、修改了点表mms.cfg和Starup.cfg，必须点击重启61850服务按钮才能启动配置生效，否则修改无效。
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5.启动或停止T61850服务按钮

点击修改按钮，选中绑定设备，是否启用，点击确定即可启用T61850协议服务。
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服务点表

必须先在服务驱动中配置好，才能够在服务点表里面看到对应协议。如果在服务点表中没有看到对应的协议，请检查服务驱动的配置是否启动。

2.1服务点表-采集

查看协议的运行状态及配置协议设备点表。
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配置采集点表：
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采集设备管理：

对采集设备进行新建、编辑、删除以及查看实时数据操作。
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新建设备：
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	名称
	描述
	备注

	名称
	填写设备名称
	

	管理地址
	设备地址
	

	点表ID
	选择需要管理的点表
	


编辑设备：
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删除设备：
选中需要删除的点位，点击删除按钮即可删除成功。

实时数据：
选择需要查看数据的设备，就能查看设备下的实时数据。
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2、采集点表管理：

功能:对采集点表进行新建、编辑、删除以及编辑点表操作。
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新建点表：
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	名称
	描述
	备注

	名称
	填写点表名称
	

	功能码
	4个功能码选择一个
	

	地址
	寄存器地址
	

	数量
	
	


编辑点表：
选择一条点表数据，选择编辑，修改的内容和新建一致。

删除点表：
选中需要删除的点表，点击删除按钮即可删除成功。

注：当点表里面的点位未删除，点击确认按钮，会提示先把点位删除，才能把点表删除成功。
编辑点表：
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新增遥测：
按照需求添加遥测，选择插入的位置(末尾、开头、前面、后面)以及语言类型。
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新增遥信
操作步骤同新增遥测。

编辑点位
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读取寄存器
[image: image51.png]EREFFR

afir
&M
[ 2ad
BB

AR

SRR

AERE

16

[

WE





	名称
	描述
	备注

	偏移字节
	
	

	偏移位数
	4个功能码选择一个
	

	读取位数
	寄存器地址
	

	后续记录跟随偏移
	
	


删除点位
选中需要删除的点表，点击删除按钮即可删除成功。
刷新
点击刷新按钮，点表数据复原未刚进来的状态。

提交所有
提交点表的所有数据。

导入、导出
项目中经常用到的、需要配置采集四遥数据的设备，可以制作成模版，然后导出存档，后续需要使用该类设备时，直接导入即可使用。
导出：
设备采集信息、点位配置好后，执行导出功能，即可以excel格式导出到本地。
点击导出按钮，选择保存的路径即可。
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导入：
选择需要导入的设备点表配置文件。
点击导入按钮，选择需要导入的模板文件即可。
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2.2服务点表-上报

查看协议的运行状态及配置协议设备点表上报数据。
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2.2.1易维安上报：

功能：点表数据同步上报EVA云平台。
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1.配置点表：

易维安->点击“易维安点表”按钮，进入该页面。
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2.设备协议类型：

2.1创建设备
易维安->易维安点表->点击新建按钮

	名称
	描述
	备注

	名称
	填写设备名称
	

	管理地址
	设备地址
	

	COM口
	COM1、COM2、COM3、COM4、COM5
	

	变化上报有效范围（%）
	默认5%
	当前数据值乘以百分比再加当前数据值的结果就是变化上报有效范围，如果数据值小于变化上报数据范围，要等到全召唤周期时间才上报数据。

	读起始地址
	
	

	数据段类型
	所有
	

	设备协议类
	选择该设备应绑定的协议点表
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注：根据项目需求创建相对应的设备，多个设备关联同一类点表，“设备协议类选择统一”，其他不同的设备关联的点表不一致或者点表是同一类但是点表名称需要不一致的也可以关联另一个“设备协议类”。如下图显示。
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2.2编辑设备

易维安->易维安点表->新建设备后->点击编辑按钮
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2.3删除设备

易维安->易维安点表->新建设备后->点击删除按钮，弹出删除确认框，点击确定即可删除成功。

注：当设备里添加了点表，需要先把编辑点表里的点位删除后，才能把设备删除成功。
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1.2.2 设备数据点表：

易维安->易维安点表->点击编辑点表按钮，进入该页面。
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1.添加点位

    易维安->易维安点表->编辑点表->点击添加按钮，选择采集模块和被采集设备，选中左边[image: image62.png]


勾选出需要添加[image: image63.png]


的点位到右边，如果是添加有误，选中右边已添加的点位，点击已亮色的左箭头[image: image64.png]


即可把误选的点位返回去，最后点击确定按钮点位即可添加成功。在已添加的点位中插入点位，可选择插入该点位的位置（开头、前面、后面、末尾）。

注：采集任务：设备状态->设备地址：设备状态-02 ->显示的点位是关联采集的设备状态是否异常（0是异常，1是正常）。

设备状态点位定义：/*设备状态：1-60(com1)...241-300(com5),301-360(m-tcp)*/
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2.编辑点位

   选中需要编辑的点位，按实际需求编辑：名称、是否取反、运算、值、数据大小及符号位。
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3.删除点位

选中需要删除的点位，点击删除按钮即可删除成功。

4.刷新

点击刷新按钮，未点击提交所有按钮的前提下，所有的修改点击刷新即可恢复。

5.提交所有

点击提交所有按钮整个页面做保存。

6.导入、导出

每个设备的四遥数据，都会配置成一张点表，当多个同类型设备需要上报数据时，可利用导出导入功能，快速完成设备点表配置，导出文件为excel格式。

导出：
设备采集信息、点位配置好后，执行导出功能，即可以excel格式导出到本地。
点击导出按钮，按操作完成数据导出。
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导入：
选择需要导入的设备点表excel（上一步骤导出的文件），根据上报设备信息要求，查看采集模块点表中的设备地址相关信息，修改excel文件中“采集Tid和设备地址”为映射目标上报设备，然后后保存，执行导入，简化上报设备点表配置操作。
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1.2.3 协议数据点表

1.设备协议类管理
易维安->易维安点表->点击设备协议类管理，弹出该页面，可对协议类管理弹框进行新建、编辑（直接输入框编辑即可）、删除等操作。
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2.设备协议管理

易维安->易维安点表->点击设备协议管理，进入该页面，只要设备创建了点表，在点表协议页面点击同步协议即可把点表同步到EVA3.0平台。
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2.2.2 T61850协议上报：
功能：配置6815协议上报点表。

[image: image73.png]TIE n @ superadmin @ B 2021-07-0909:52:29
2= 8 ik IR

BEEe A / mREE | LR [ T61850
GEER

R BRsSIEE

T WY 61850 TE
" 55 R
2% #ETE 0 S 0
8 witE 0

= EVA

= T61850

B&





1.1配置点表

T61850->点击T61850点表按钮，进入该页面。

注：T61850点表配置完成或者点表配置有修改内容后，必须回到“服务驱动”->上报->T61850->点击“点表mms.cfg”->点击“重启61850服务”。所有的配置才真正生效，否则不生效。
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1.2设备协议类型

1.创建设备

T61850->点表配置->点击新建按钮

注：配置遥信必须要配置有一段遥测，数据才正确。

	名称
	描述
	备注

	名称
	填写设备名称
	

	设备地址
	设备地址
	

	COM口
	COM1、COM2、COM3、COM4、COM5
	

	读起始地址
	
	

	数据段类型
	遥测、遥信
	

	数据分段名称
	遥测遥信数据类型各自只能创建4个数据分段名称
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2.编辑设备

选中需要编辑的设备，点击编辑按钮，按需求编辑设备的名称、读起始地址、数据分段名称。

[image: image76.png]iR

B HEREL
B 0

HEHBEN  ALRECINS_IF01




3.删除设备

选中需要删除的设备，点击删除，弹出确认框点击确定，设备即可删除成功。

注：当设备里添加了点表，需要先把设备点表里的点位删除后，才能把设备删除成功。
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1.2.3设备数据点表

点击设备点表按钮，进入该页面。
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添加点位

   T61850->T61850点表->编辑点表->点击添加按钮，选择采集模块和被采集设备，选中左边[image: image79.png]


勾选出需要添加[image: image80.png]


的点位到右边，如果是添加有误，选中右边已添加的点位，点击已亮色的左箭头[image: image81.png]


即可把误选的点位返回去，最后点击确定按钮点位即可添加成功。在已添加的点位中插入点位，可选择插入该点位的位置（开头、前面、后面、末尾）。

注：数据类型-遥信->采集任务：设备状态->设备地址：设备状态-02 ->显示的点位是关联采集的设备状态是否异常（0是异常，1是正常）。

设备状态点位定义：/*设备状态：1-60(com1)...241-300(com5),301-360(m-tcp)*/
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2.编辑点位

    选中需要编辑的点位，按实际需求编辑：名称、是否取反、运算、值、数据大小、符号位和上报点位名称。

注：遥测上报点位名称标准填写：MMXU1$MX$AnIn1$mag$i、MMXU1$MX$AnIn2$mag$i、MMXU2$MX$AnIn1$mag$i、MMXU3$MX$AnIn1$mag$i、MMXU4$MX$AnIn1$mag$i（遥测只有MMXU1-4）；

遥测上报点位名称标准填写：GGIO1$ST$Ind1、GGIO1$ST$Ind2、GGIO3$ST$Ind1(只有GGI01和GGI03)。
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3. 删除点位

选中需要删除的点位，点击删除按钮即可删除成功。

刷新

点击刷新按钮，未点击提交所有按钮的前提下，所有的修改点击刷新即可恢复。

提交所有

点击提交所有按钮整个页面做保存。

导入、导出

每个设备的四遥数据，都会配置成一张点表，当多个同类型设备需要上报数据时，可利用导出导入功能，快速完成设备点表配置，导出文件为excel格式。

导出：
设备采集信息、点位配置好后，执行导出功能，即可以excel格式导出到本地。
点击导出按钮，按操作完成数据导出。
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导入：
选择需要导入的设备点表excel（上一步骤导出的文件），根据上报设备信息要求，查看采集模块点表中的设备地址相关信息，修改excel文件中“采集Tid和设备地址”为映射目标上报设备，然后后保存，执行导入，简化上报设备点表配置操作。
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1.4远程控制管理

T61850->T61850点表->点击远程控制管理按钮，进入该页面。
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添加遥控遥调命令

T61850->点表配置->61850远程控制->点击添加按钮

	名称
	描述
	备注

	名称
	填写命令名称
	

	61850关联ID
	GGIO2$CO$spcs01$Oper$ctlVal
	61850关联ID 标准填写：GGIO2$CO$spcs01$Oper$ctlVal（ID只有GGIO2）。

	采集任务
	根据已配置协议下拉选择
	

	设备地址
	根据已创建设备列表下拉选择
	

	类型
	遥控、遥调
	

	功能码
	写单线圈、写多线圈、写单寄存器、写多寄存器
	

	寄存器地址
	填写该遥控的寄存器地址
	

	变化
	
	

	遥控1值
	填写控制遥控1值的数据
	

	遥控0值
	填写控制遥控0值的数据
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编辑遥控遥调命令

选中一条遥控或遥调命令，点击编辑按钮，弹出编辑遥控遥调命令的弹框，根据需求编辑修改内容，最后点击确定即可编辑成功。

注：寄存器地址要和V3.0云平台后台的寄存器地址一致，遥控1值和0值是分合闸的写入数值对应。
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删除遥控遥调命令

选中一条遥控或遥调命令，点击删除按钮，弹出删除遥控遥调命令的确认框，最后点击确定即可删除成功。
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2.2.3 MODBUSTCP协议上报：

功能：配置ModbusTCP协议上报点表。
[image: image93.png]A / ==%E [ L8 | ModbusTCP

MIEHY  MODBUS-TCP IfekE  ER
Rk ERFH 0 BERFE 0
i Wi 0

- BER

- T61850

= ModbusTCP MODBUS_TCPR&E





点表配置：

路径:登录->服务点表->上报->ModbusTCP->MODBUS_TCP点表
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1.新建设备：
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	名称
	描述
	备注

	名称
	设备名称
	

	管理地址
	设备地址
	

	com口
	从列表中选取设备的com口
	

	读起始地址
	
	下一个的起始地址一定是要大于上一个的寄存器数量,不然会报异常

	数据段类型
	
	


2.编辑设备
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3.删除设备

点击确定即可删除设备。


注：当设备里添加了点表，需要先把设备点表里的点位删除后，才能把设备删除成功。
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4.编辑点表

路径:点表配置->编辑点表

功能:对点表进行增删改操作。
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4.1添加点位
选择采集模块，被采集设备以及插入的位置。

注：数据类型-遥信->采集任务：设备状态->设备地址：设备状态-02 ->显示的点位是关联采集的设备状态是否异常（0是异常，1是正常）。

设备状态点位定义：/*设备状态：1-60(com1)...241-300(com5),301-360(m-tcp)*/
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4.2编辑点位
编辑功能能够修改名字、是否取反、符号位、运算一、二等参数。
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4.3删除点位
选中需要删除的点表，点击删除按钮即可删除成功。
4.4刷新
页面数据复原修改。

4.5提交所有
页面数据全部提交。
4.6导入、导出

每个设备的四遥数据，都会配置成一张点表，当多个同类型设备需要上报数据时，可利用导出导入功能，快速完成设备点表配置，导出文件为excel格式。

导出：
设备采集信息、点位配置好后，执行导出功能，即可以excel格式导出到本地。
点击导出按钮，按操作完成数据导出。
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导入：
选择需要导入的设备点表excel（上一步骤导出的文件），根据上报设备信息要求，查看采集模块点表中的设备地址相关信息，修改excel文件中“采集Tid和设备地址”为映射目标上报设备，然后后保存，执行导入，简化上报设备点表配置操作。
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2.2.4 com协议上报点表：

功能：配置COM口上报点表。
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上报设备管理：
com点表-> 上报设备管理。
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  相关配置参数说明： 
	名称
	描述
	备注

	新建
	点击新建按钮，填写名称，管理地址，COM口，读起始地址，数据段类型。
	

	编辑
	点击编辑按钮，填写名称，读起始地址，确认后即可。
	

	删除
	点击确定即可删除设备
	当设备里添加了点表，需要先把设备点表里的点位删除后，才能把设备删除成功。

	编辑点表
	相关配置参数说明的如下表格
	


编辑点表相关配置参数说明： 
	名称
	描述
	备注

	添加
	添加一个点位
	点击添加按钮，选中左边[image: image106.png]


勾选出需要添加[image: image107.png]


的点位到右边，如果是添加有误，选中右边已添加的点位，点击已亮色的左箭头[image: image108.png]


即可把误选的点位返回去，最后点击确定按钮点位即可添加成功。在已添加的点位中插入点位，可选择插入该点位的位置（开头、前面、后面、末尾）。

注：数据类型-遥信->采集任务：设备状态->设备地址：设备状态-02 ->显示的点位是关联采集的设备状态是否异常（0是异常，1是正常）。

设备状态点位定义：/*设备状态：1-60(com1)...241-300(com5),301-360(m-tcp)*/

	编辑
	可修改点位的名称、值一、值二、是否取反、符号位、运算一、运算二、数据大小等属性。
	

	删除
	选中要删除的点位，确定后即可删除完成。
	

	刷新
	点击刷新按钮，未点击提交所有按钮的前提下，所有的修改点击刷新即可恢复。
	

	提交所有
	即为提交本页面所有配置的参数
	


编辑点表页面如下图：
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日志

3.1 LOG调试开关
  网关调试日志记录，记录服务器网关日志操作。
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3.2操作日志

记录用户在服务器操作的过程和用户修改配置和设备等操作，方便用户在运维过程中查询和管理。
[image: image111.png]TIE N @ supernimin (O 2w

=B aE IR
BEEs A / B / #EES
-8
BRSR=Y #ERE
BER%
S i) BIEA nE

© g% 1 2021-08-2715:39:08 | SuperAdmin SRR BB S REVATS 279, 53 M 10,085 881P:192.168.4.187, I 5 81 (1:35099, R BIMAA(1):60, R E R AR
5 - ®

2 2021-08-2610:27:28 | SuperAdmin | HFTFHEIT

- LOGEFX
- BEAE
- B&AF

3 2021-08-2414:29:56 | SuperAdmin | {EEXFFHLIREE L BIFHFF HIERERR G MR E: TIRASE RaA S EET
4 2021-08-2414:28:20 | SuperAdmin | {EEXFFHLIREE LRI HIRERG G MBRE - TRASE RaF S HET
5 2021-08-2315:55:28 | SuperAdmin | EIRFIETEIEE

6 2021-08-2315:43:37 | SuperAdmin | {EEXFIES B, 716 5 H:GPS, HA:60

T 2021-08-231543:23 | SuperAdmin | fEERIEEH I8 :NTP, BA:60,IPEEE:0.pool.ntp.org

8 | 2021-08-2315:43:00 | SuperAdmin  H{TFEHFIES,FFiE1:2021-08-23 15:43:00

18- N 1ER61850 LIRS <, B FF X & ¥, X 8618508 81D:6G1025COS$spes01$OperSctiVal, R & i#1:Modbus-
9 | 2021082009833 SuperAdmin | pu(Cow. 1), phsSuit:2, HAERSS, 517 AL 160, Hi0, Hifi0, B RS

10 2021-08-2009:18:03  SuperAdmin = 8/i261850iTi2IEHISH <, AR FF XS, XB6185014E1D:GG1025C0OSspes01$0persctival

11 | 2021-08-2008:42:00 | SuperAdmin = {SEFHRECE AR ID:tieon, RS 881p:192.168.4.240, RS B O:21 AHRMLF TP ZERARF R
12 2021-08-2008:41:41 | SuperAdmin = HATARIEN

13 | 2021-08-2008:41:40 | SuperAdmin = RITARIEM

14 | 2021-08-1917:51:43 | SuperAdmin

15 | 2021-08-1917:51:41  SuperAdmin

- | B





